Кнопка ФАСАДЫ-СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ
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Сэндвич панели – сложная многослойная система. Средний слой сэндвич панели, отвечающий за тепло-и шумоизоляцию, представляет из себя пенополистерол или минераловатный утеплитель. Для облицовки среднего слоя применяется оцинкованная окрашенная сталь как импортного, так и отечественного проиводства. Полимерное покрытие сэндвич панелей обеспечивает надежную защиту стального листа от вредных внешних воздействий и обладает высоким сопротивлением к истиранию, устойчиво к взаимодействию с кислотными средами, а также ультрафиолетовому излучению.

Сэндвич-панели широко применяются для возведения торговых и офисных помещений, сельскохозяйственных зданий, складских помещений, промышленных корпусов и др. Кроме того, с сэндвич панели широко используются при реконструкции фасадов и для утепления уже существующих зданий.



Стеновые сэндвич-панели S3
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Благодаря огнестойкому минераловатному сердечнику, панели обладают хорошим звукопоглощением, высокой огнестойкостью и прекрасной термоизоляцией. Идеально подойдут для фасадов с высокими требованиями по энергоэффективности, прочности и архитектурной обработке. Панели могут использоваться для высотных зданий, благодаря большой допустимой длине пролета между опорами.

Объекты применения: 

· Внешние стены 

· Внутренние стены 

· Потолки

 Важной составляющей предложения Ruukki в области изготовления сэндвич-панелей являются услуги по проектированию и монтажу панелей, что позволяет сократить сроки реализации проектов. 

Мы помогаем клиентам выбрать оптимальную продукцию и спроектировать здание с использованием нашей продукции, а также выбрать способ монтажа и методику обслуживания, которые позволят максимизировать срок службы изделия.

Свойства

	Материал сердечника:
	минеральная вата

	Ширина модуля (мм):
	1190 

	Длина (м):
	2,5 - 12,0

	Толщина (мм):
	50 - 250

	Толщина листа верхней обшивки (мм): 
	0,50 - 0,70

	Толщина листа нижней обшивки (мм): 
	0,50 - 0,70

	
	


Свойства в зависимости от толщины панели
	Толщина (мм)
	50
	80
	100
	120
	150
	180
	200
	250

	Вес (кг/м2) 0,5 мм
	14,5
	17,8
	20,0
	22,2
	25,5
	28,8
	31,0
	36,5

	Вес (кг/м2) 0,55 мм
	15,4
	18,7
	20,9
	23,1
	26,4
	29,7
	31,9
	37,4

	Вес (кг/м2) 0,6 мм
	16,2
	19,5
	21,7
	23,9
	27,2
	30,5
	32,7
	38,2

	Вес (кг/м2) 0,7 мм
	17,8
	21,1
	23,3
	25,5
	28,8
	32,1
	34,3
	39,8

	Приведенное сопротивление теплопередаче R (м2K/Вт)
	1,19
	1,81
	2,22
	2,63
	3,25
	3,87
	4,28
	5,31

	Индекс изоляции воздушного шума Rw (Дб)
	31
	31
	35
	36
	36
	37
	37
	37

	Предел огнестойкости
	EI15
	EI30
	EI60
	EI90
	EI120
	EI150
	EI150
	EI180


Покрытия и цвета

Покрытия

	Стандартное покрытие для верхней и нижней обшивки
	Опциональное покрытие для верхней обшивки

	Классы коррозии С1-С3
	Классы коррозии С1-С3

	Полиэфирное покрытие (25 мкм) 
Матовое поливинилденфторидное покрытие (27 мкм) 
	Поливинилденфторид (27 мкм) 


Стандартные цвета  
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RAL 9003 Signal white
External and internal face
	


RAL 9002 Grey white
External and internal face
	


RAL 9006 White aluminium
External face
	


RAL 1014 Ivory
External and internal face
	


RAL 1015 Light ivory
External face

	


RAL 7047 Telegrau 4
External and internal face
	


RAL 7004 Signal grey
External and internal face
	


RAL 5012 Light blue
External and internal face
	


RAL 5005 Signal blue
External face
	


RAL 6002 Leaf green
External and internal face

	


RAL 3003 Ruby red
External and internal face
	


RAL 1018 Zinc yellow
External and internal face
	


RR 20 White
External and internal face
	


RR 21 Light grey
External face
	


RR 35 Blue
External face


Виды профилирования
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	 Мелкопрофильное профилирование
Стандартное покрытие для верхней и нижней обшивки.
	Гладкий лист
Стандартное покрытие для верхней и нижней обшивки.
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	Линейное профилирование
Стандартное покрытие для верхней и нижней обшивки.
	Трапецеидальное ступенчатое профилирование
Возможные опции для верхней и нижней обшивки.


PDF прайс
Кровельные сэндвич-панели K3                    PDF брошюра
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 Эти панели обладают хорошим звукопоглощением, высокой огнестойкостью и прекрасной термоизоляцией. 

Это идеальное решение для фасадов с высокими требованиями по энергоэффективности, прочности и архитектурной обработке. 

Панели могут использоваться для высотных зданий, благодаря большой допустимой длине пролета между опорами.

Объекты применения: 

· Кровля 
   Свойства                   Покрытия и цвета               Варианты профилирования     
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Свойства
	Материал сердечника:
	минеральная вата

	Ширина модуля (мм):
	1000 

	Длина (м):
	2,5 - 12,0

	Толщина (мм):
	50 - 200

	Толщина листа верхней обшивки (мм): 
	0,50 - 0,70

	Толщина листа нижней обшивки (мм): 
	0,50 - 0,70

	 
	


Свойства в зависимости от толщины панели
	Толщина (мм)
	50
	80
	100
	120
	150
	180
	200

	Вес (кг/м2) 0,5 мм
	17,1
	21,0
	23,6
	26,2
	30,1
	34,0
	36,6

	Вес (кг/м2) 0,55 мм
	18,0
	21,9
	24,5
	27,1
	31,0
	34,9
	37,5

	Вес (кг/м2) 0,6 мм
	18,9
	22,8
	25,4
	28,0
	31,9
	35,8
	38,4

	Вес (кг/м2) 0,7 мм
	20,7
	24,6
	27,2
	29,8
	33,7
	37,6
	40,2

	Приведенное сопротивление теплопередаче R (м2K/Вт)
	1,16
	1,76
	2,16
	2,56
	3,16
	3,76
	4,16

	Индекс изоляции воздушного шума Rw (Дб)
	31
	31
	35
	36
	36
	37
	37

	Предел огнестойкости RE90


 Покрытия и цвета

Покрытия

	Стандартное покрытие для верхней и нижней обшивки
	Опциональное покрытие для верхней обшивки

	Классы коррозии С1-С3
	Классы коррозии С1-С3

	Полиэфирное покрытие (25 мкм) 
Матовое поливинилденфторидное покрытие (27 мкм) 
	Поливинилденфторид (27 мкм) 
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Стандартные цвета  
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RAL 9003 Signal white
External and internal face
	


RAL 9002 Grey white
External and internal face
	


RAL 9006 White aluminium
External face
	


RAL 1014 Ivory
External and internal face
	


RAL 1015 Light ivory
External face

	


RAL 7047 Telegrau 4
External and internal face
	


RAL 7004 Signal grey
External and internal face
	


RAL 5012 Light blue
External and internal face
	


RAL 5005 Signal blue
External face
	


RAL 6002 Leaf green
External and internal face

	


RAL 3003 Ruby red
External and internal face
	


RAL 1018 Zinc yellow
External and internal face
	


RR 20 White
External and internal face
	


RR 21 Light grey
External face
	


RR 35 Blue
External face


Варианты профилирования

	Нижняя обшивка
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	Линейное профилирование
Стандартный вариант изготовления нижней обшивки:
	Гладкий лист
Возможные опции изготовления нижней обшивки.
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	Мелкопрофильное профилирование
Возможные опции изготовления нижней обшивки.
	Трапецеидальное ступенчатое профилирование
Возможные опции изготовления нижней обшивки.


	


Кровельные сэндвич панели [image: image46.png]
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	Минеральная вата 


	Применение
	Огнестойкие кровельные панели для строительства быстровозводимых зданий


	Максимальная длина
	14000 мм


	Покрытие
	Полиэстер, ПВДФ, Пурал/Призма, Колорфарм AP, HPS 200


	Изоляция
	Минеральная вата


	Толщина
	60, 80, 100, 120, 150, 200



	


 HYPERLINK "http://www.megaprofil.ru/ru-RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0/%7E/media/Files/Documentatie%20pdf/Russia/RU/mineral%20wool%20roof%20panelspdf.ashx" \t "_blank" 
технические характеристики (pdf)


	

	Пенополистирол

Применение
Кровельные панели для зданий промышленного, сельскохозяйственного назначения

Максимальная длина
14000 мм

Покрытие
Полиэстер, ПВДФ, Пурал/Призма, Колорфарм AP, HPS 200

Изоляция
Пенополистирол

Толщина
60, 80, 100, 120, 150, 200




 HYPERLINK "http://www.megaprofil.ru/ru-RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB/%7E/media/Files/Documentatie%20pdf/Russia/RU/polystyrene%20roof%20panelspdf.ashx" \t "_blank" 
технические характеристики (pdf)


	Пенополиуретан 

	Применение
	Кровельные панели для строительства объектов сельского хозяйства, холодильных установок, морозильных камер

	Максимальная длина
	9000 мм

	Покрытие
	Полиэстер, ПВДФ, Пурал/Призма, Колорфарм AP, HPS 200

	Изоляция
	Пенополистирол

	Толщина
	40, 60, 80, 100, 120





 HYPERLINK "http://www.megaprofil.ru/ru-RU/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%A1%D1%8D%D0%BD%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD/%7E/media/Files/Documentatie%20pdf/Russia/RU/polyurethane%20roof%20panelspdf.ashx" \t "_blank" 
технические характеристики (pdf)
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